FICHA TECNICA

Co
LEVIATAN.

AGRICAM.

BENTAZONA
Herbicida / Concentrado soluble
RSCO-HEDE-0207-X0304-375-40.0 RAI

COMPOSICION PORCENTUAL % EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Bentazona:

3-isopropil-1H-2,1,3-benzotiadiazina-4(3H)-ona 2,2-dioxido

(Equivalente @ 480 g/L de i.a. @ 20°C) .....ccevevmrrinniieeeeieeeiiiinen 40.0% ;
INGREDIENTES INERTES: “NOCIVO EN CASO DE INGESTION”
Catalizador, Sinergista, Regulador de pH, Antiespumante y “ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
SOIVENTE ..t 60.0% “INSTRUCCIONES DE USO” .
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION”

INFORMACION GENERAL:

LEVIATAN consistira en una sal de Bentazona técnica que cumpla con los requisitos de la especificacion 366/TK de la FAO
(en forma de sal de Bentazona disuelta en agua) junto con cualquier otro componente necesario. Sera en forma de liquido
de color amarillo a marrén oscuro, para ser aplicado como una solucién del ingrediente activo en agua. El material debe ser
de color amarillo a marrén oscuro. La solucién debera estar libre de més de un rastro de materia suspendida visible o
sedimento.

CULTIVO PLAGAS DOsSIS OBSERVACIONES

Quelite (Amaranthud hybridus)
Coquillo amarillo (Cyperus esculentus)
Frijol Verdolaga (Protulaca oleracea)
(60) Golondrina (Euphoria heterophylla)
Campanita (lpomoea purpurea)
Alache (Anoda cristata)
Acahuatillo (Simsia amplexicaulis)

Realizar una aplicacion en postemergencia temprana a la maleza; volumen de
aplicacién sugerido 244-344 L de agua/ha.

1.75-2.25 L/ha

TIEMPO DE REENTRADA A CAMPOS TRATADOS: 48 HORAS
() INTERVALO DE SEGURIDAD en dias que deben transcurrir entre la ultima aplicacion y la cosecha.

2.-INGREDIENTE ACTIVO
BENTAZONA (366/SL/(M)/3)

Contenido declarado Tolerancia permitida
480g/L +24.0 g/L
3.-IMPUREZAS

3.1 Insolubles en agua (MT 10.3)
El producto debera pasar a través de un tamiz de prueba de 150 um dejando no mas de 1 g/kg en el tamiz.

4.-PROPIEDADES FiSICAS

4.1 pH Range (MT 75.1)

Rango de pH: 6.5a 9.5

4.2 Estabilidad de la solucién (MT 41)

La formulacién debe dar después de la dilucién con agua estandar CIPAC D y reposar durante 18 horas a 30 £ 2 °C una
solucién transparente u opalescente, libre de mas de una traza de sedimento y/o particulas soélidas visibles. Cualquier
sedimento visible o particulas generadas deberan pasar a través de un tamiz de prueba de 45 pm.
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4.3 Espuma persistente (MT 47.2)
Maximo 25 mL despues de 1 min.

5. ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

5.1 Estabilidad a 0°C (MT 39.3)

Después del almacenamiento a 0 + 2 °C durante 7 dias, el volumen de solido y/o liquido que se separa no debe ser superior
a 0.3 mL.

5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.1.3)

Después del almacenamiento a 54 + 2 °C durante 14 dias, el contenido promedio determinado de ingrediente activo no debe
ser inferior al 97% en relacion con el contenido promedio determinado encontrado antes del almacenamiento y el producto
debe seguir cumpliendo con las especificaciones para insolubles en agua (3.1), Rango de pH (4.1) y estabilidad de la
solucion (4.2).

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo y aplicacién de este producto, siempre utilice su equipo de proteccién personal indicado en la seccidn
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad,
evitando el contacto con la ropa, piel y oios. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total.
Agregue la cantidad necesaria de LEVIATAN de acuerdo a las dosis indicadas en la etiqueta, adicione el resto de agua y
agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea
homogénea. Es importante mantener la agitacién durante la aplicacion.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del
producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero
galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de maxima insolacién. No aplicar si se
sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicacion.

FITOTOXICIDAD

LEVIATAN No es fitotoxico a los cultivos aqui indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la
etiqueta. Es fitotoxico para todas las plantas verdes y puede dafiar a las especies que no son objeto de control, por lo que
se debe evitar que la aspersion caiga sobre su cultivo o cultivos aledafios.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda LEVIATAN en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hara con productos agroquimicos
registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad
y fitotoxicidad previa a la aplicacion.
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